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Abbildung Hydraulische Brikettierpresse Typ mini HB-E 60 Eco
(Es sind auch Zubehorteile abgebildet)

WEGO - mini HB-E - Brikettierpresse.
Die leistungsstarke Alternative fur den Kleinbetrieb.

Kompakt, zuverlassig u. wirtschaftlich.

Der Einsatzbereich erstreckt sich auf kleinere Betriebsgrofien.

Hohe Pref3leistung auch bei lockeren Hobelspanen.

Kapazitatsengpasse gehoren der Vergangenheit an.

WEGO - Brikettierpressen eignen sich
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zur wirtschaftlichen Volumenredu- "WEGO - OKO

zierung u. rationellen Holzstaub- und Hydraulische Brikettierpresse"
Spaneentsorgung.

Die Verpressung erfolgt ohne Binde- WEGO - Qualitat und Sicherheit:

mittel, wobei die max. Holzfeuchte WEGO - Brikettieranlagen werden

18 % nicht Ubersteigen darf. gemas

der EG-Richtlinie 89/392/EWG fiir Ma-
schinen hergestellt u. tragen das CE-

Kennzeichen. WEGO - Anlagen erfiillen
grundsatzlich die Technischen Regeln



Technische Details:
- Hydraulische Maschine

TECHNISCHE DATEN

L& - Motor 4,0 - 5,5 kW IE-2 (High Efficiency)
SBE -7 Zyklen/min.
> - 3 Zylinder
S5E -1 St einteilige Presszange ohne Zuganker
J%g - Schalttafel mit Siemens SPS und Touch Screen
S-£we - Behaltergrundrahmen, einschliellich Ruhrwerk
s s Druckkraft ca. 715 kg/cm2 HB-E 55
S~ = Druckkraft ca. 600 kg/cm2 HB-E 60 Eco
sS= - automatische Endstellung aller Zylinder
S £S5 - Olstands- und Oltemperaturfihler
=< - Oldruckanzeige
EEE - Spannung 400 V - 50 Hz
= éE - Betriebs- und Bedienungsanleitung
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[mm] | [mm] [ [mm] | kW] | [mm] | [mm] | [kg/h] | [kg]
41030055 |mini HB-E 55 1.065 | 1.500 900 4 750 55 15/60 450
@ 41030060 [mini HB-E 60 Eco | 1.065 | 1.500 900 5,5 750 60 15/70 450

Die Brikettierleistung hangt von der Materialart ab.
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