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e Schallschutztechnik - Schallschutzkabinen - Lackierrdume - Klimaanlagen
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WEGO - Mobiles Filtergerat

Die Gerdte der neuen Serie Typ “W” zur Létrauchfiltration bzw. Desodorierung finden sehr breite Anwendung dank der
Modularitat der verschiedenen eingebauten Filter. Anwendungsbeispiele sind die Elektronikindustrie zur Absaugung
und Filtration des Létrauches bis 12 Arbeitsplétzen und Wellenlétmaschinen, die Arzneimittelindustrie,
Goldschmiedeindustrie, Berufsschulen. Die Filtration erfolgt entweder durch eine wiederverwendbare Filterpatrone
oder drei verschiedene Filter mit steigendem Abscheidegrad, die dauernd durch Differenzdruckmesser tberprift
werde; der Differenzdruckwéchter wird auf Wunsch gegen Mehrpreis geliefert.
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%Ngs [kW]]| [Volt] [[m*h]][m?]] [%] |[dB(A)]][kg]
=% 18000200 |W200 0,55| 230 250 | 2 | 99,9 58 63 | 87% EU3 - 99,9% EU13| 4 kg
° 18000400 |W400 0,55| 230 500 | 4,5] 99,9 58 67 | 87% EU3 - 99,9% EU13| 4 kg
18000800 [W800 1,5 [230/400] 800 | 9 | 99,9 60 |[120]87% EU3 - 99,9% EU13| 9 kg
° 18000801 |W800/S* 1,5 [230/400] 800 | 9 | 99,9 60 [120{70% EU2|[65% EU7]99,9% EU13| 9 kg
18001200 |W1200 2,2 1230/400f 1200 9 | 99,9 60 |[160]87% EU3 - 99,9% EU13| 9 kg
18001201 |W1200/S* | 2,2 |1230/400] 1200 | 9 | 99,9 60 |160|70% EU2|65% EU7|99,9% EU13| 9 kg
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TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN Wellenlétmaschinen und Zinnschachten
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