ABSAUGEN - FILTERN - FORDERN - ZERKLEINERN - BRIKETTIEREN - HEIZEN
y Schallschutztechnik - Schallschutzkabinen - Lackierrdume - Klimaanlagen
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Abbildung: WOAG 40

WEGO - Olnebelabscheider Typ WOAG werden als kleine
gerauscharme Zentraleinheiten eingesetzt. Je nach Luftbedarf
konnen mehrere Maschinen angeschlossen werden.

Die Anlage zeichnet sich mit giner
leistungsstarken Abscheidung bei geringem
Energieverbrauch aus.

Der Olnebel gelangt tiber einen mechanischen
Abscheider in das Gerdteinnere.

Der mechanische Abscheider bringt den Luftstrom
in Rotation, wodurch die feinen Olpartikel
aneinanderstoBen und an der Gehdusewand
rl_rlﬂte(ijnanr(]ier vf(?rschmelz?]n. Ger el
Hierdurch verfliissigt sich ein grofer Anteil des ’ oa
Olnebels und fliest in den Auffangbehélter ab. W0 oinehel
Die feineren Partikel verfliissigen sich in der
zweiten Filterstufe, der Lochblecheinheit.

Die abgeschiedene Flussigkeit gelangt ebenfalls

OLNEBEL-ABSCHEIDER

in den Auffangbehélter.

WEGO - Qualitat und Sicherheit:

WEGO - Filter- und Absauganlagen werden
gemaB der EG-Richtlinie 89/392/EWG fir

Maschinen hergestellt und tragen deshalb

das CE-Kennzeichen.

Nachfolgend trennt eine Filtereinheit aus
Polypropylen / Zellulose die letzten feinen Partikel
aus dem Luftstrom.

Die gereinigte Luft tritt dann Gber ein Abluftgitter
nach oben aus dem Gerat aus.
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Baureich Ansaug-0
AN | T | A B C D »
WOAG
[mm] [mm] [mm] [mm]

16020015 15 (928) (950) (2.040) (1.790) | 2x 260
16020025 25 (928) (950) (2.040) (1.790) | 2x260
16020040 40 928 1.374 2.040 1.790 2 x 260
16020060 60 928 1.374 2.063 1.790 2 x 260
16020080 80 1.300 1.460 2.322 1.943 4 x 260
16020100 100 1.300 1.460 2.322 1.943 4 x 260
16020120 120 1.300 1.460 2.322 1.943 4 x 260

*Ansaugkasten exklusive
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gg% [m3h] | [m3/h] |[kW]| [Volt] |{dB(A)]|[m?3]| [mm] |[Liter]][Stk.] [%] [°C] |[kgl
HEE [16020015] 15 1.500| 1.300] 1,1 |230/400] 73 6,5|2x260] 5 1 |Zellulose|99,997] 60 |250
"
o r-—.-g 16020025 25 2.500] 2.200| 1,5 |230/400] 73 ]13,0{2x260| 5 2 |Zellulose|99,997] 60 |260
=% 16020040 40 4.000)] 3.600| 2,2 |230/400] 75 [25,012x260| 5 2 |Zellulose|99,997] 60 |340
16020060 60 6.000 | 5.400] 3,0 |400/660] 75 |38,012x260| 5 3 |Zellulose|99,997] 60 |360
16020080 80 8.000| 7.200| 5,5 |400/660] 78 |[38,0/4x260] 10 3 |Zellulose|99,997] 60 |600
16020100, 100 |10.000| 9.000| 7.5 |400/660] 78 |50,0/4 x260| 10 4 | Zellulose|99,997] 60 |620
16020120 120 |12.000|10.800] 11,0 |400/660] 78 |63,0/4 x260| 10 5 |Zellulose|99,997| 60 |680
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