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System W-SVP-130 W-SVP-210 W-SVP-200 V
Abbildung

Schneckenpresse SVP 130 SVP 210 SVP 200

EPS Block Abmessungen 130 x 130 mm 210 x 210 mm 210 x 210 mm

Anwendungsbereich

Formteile aus EPS (Styropor)

Formteile aus EPS (Styropor)

Formteile aus EPS (Styropor)

Durchsatz

ca. 15-20 kg/h (2-3 m*/h)

ca. 40 kg/h (4-5 m¥/h)

ca. 40-60 kg/h (6-8 m*/h)

Wirtschaftliche Verarbeitungsmengen pro Tag

15-40 kg (2-5 m) / Tag

50-150 kg (6-18 m?) / Tag

100-400 kg (12-53 m®) / Tag

Effektive Verdichtung der EPS Blécke

180-230 kg/m?

210-250 kg/m®

200-350 kg/m*

Zusatzlicher Vorbrecher NEIN NEIN JA

Schnecke mit aufgeschweildten Reilzahnen JA JA NEIN

Lieferbare Beschickungsbreite(n) 600 mm 600 mm 700/1.000/1.200 mm
Presskanal aus Edelstahl (V2A) [ J L o

Automatische Pressdruckregelung (ADC) NEIN O o
Wasserklhlsystem flr Druckkanal NEIN O o

System fahrbar mit Rollen [ J (] @

Automatische Notabschaltung bei EPS NEIN [ ] [
Verschmelzungen im Druckkanal

Abschaltautomatik beim Leerlaufen NEIN L L
Programmierbare Steuerung (Siemens SPS) NEIN o o
Anschlussleistung 1,5 kKW 5,5 kW 8,8/11,8/11,8 kW

Versogungsspannung(en)

1 x 220-240 V / 50-60 Hz

3 x400V /50 Hz
3x480V /60 Hz

3 x400V /50 Hz
3x480V /60 Hz

Aufstellflache / Hohe

2.200 x 500 mm / 1.450 mm

3.600 x 900 mm / 1.650 mm

3.530 x 1.433 mm / 2.300 mm

Maschinengewicht

250 kg

500 kg

1.000/1.100 / 1.200 kg

Technische Anderungen vorbehalten

® Standardausstattung

O Option
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